PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 17 DE DICIEMBRE DE 2002

NORMA Oficial Mexicana NOM-058-Z00-1999, Especificaciones para las instalaciones y
operacion de los puntos de verificacion e inspeccion zoosanitaria.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion.

LILIA ISABEL OCHOA MUNOZ, Coordinadora General Juridica de la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién, con fundamento en los articulos 35 fraccién IV
de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 40. fraccién I, 12, 13, 44, 46 y 47 de la
Ley Federal de Sanidad Animal; 40 y 48 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién; 15
fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de esta Dependencia, y

CONSIDERANDO

Que es funcion de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion,
fomentar la produccidn pecuaria mediante la aplicaciéon de las medidas zoosanitarias, tendientes a
prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger
la salud de éstos y la del hombre.

Que dentro del marco de la globalizacion comercial, con la actividad econémica de importar y
exportar, aumenta el riesgo de la diseminacién de enfermedades y plagas entre paises, por lo que
corresponde a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion,
preservar la salud de los animales, evitando el ingreso de plagas y enfermedades exéticas para la
ganaderia nacional y de aquellas que se encuentran bajo control en los esquemas de campafias
nacionales.

Que para asegurar la ejecucion de los programas sanitarios, es necesario que la Secretaria,
fomente, coordine y vigile la operacién de la infraestructura zoosanitaria, dentro de la cual se
incluyen los Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria.

Que los Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria, son un requisito establecido en la Ley
Federal de Sanidad Animal para declarar y/o proteger las zonas productoras que se encuentran
bajo control, en fase de erradicacioén o libres de plagas o enfermedades de importancia
cuarentenaria para el pais.

Que compete a la Secretaria normar los Puntos de Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria, para
llevar a cabo el control de animales, sus productos y subproductos asi como de productos
quimicos, farmacéuticos, bioldgicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.
Que la Secretaria podra operar directamente las estaciones cuarentenarias, Puntos de Verificacion
e Inspeccién Zoosanitaria para importacion y casetas de vigilancia, asimismo podra acordar o
autorizar su instalaciéon y operacion administrativa a los gobiernos de los estados y al Gobierno del
Distrito Federal o a particulares que asi lo soliciten.

Que mediante el esfuerzo conjunto y la participacion de los productores, industriales,
transportistas, comerciantes, autoridades federales, estatales y municipales y de toda la poblaciéon
en general, se puede llevar a cabo un control zoosanitario efectivo de las plagas y enfermedades
cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas y de esa manera, evitar su diseminacion asi
como su establecimiento en el territorio nacional.

Que para alcanzar los objetivos sefalados en los parrafos anteriores, con fecha 21 de julio de
1999, se

publicé en el Diario Oficial de la Federacion, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY -
NOM-058-Z00-1999, Especificaciones para las Instalaciones y Operacion de los Puntos de
Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria, razdn por la cual, con fecha 22 de noviembre de 2002, se
publicaron las respuestas a los comentarios recibidos en relacién a dicho proyecto iniciando con
ello el tramite a que se refiere la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.

Que en virtud del resultado del procedimiento legal antes indicado, se modificaron los diversos
puntos que resultaron procedentes de las observaciones que se recibieron al Proyecto de Norma y



por lo cual se expide la presente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-058-Z00-1999, ESPECIFICACIONES PARA LAS
INSTALACIONES Y OPERACION DE LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION
ZOOSANITARIA.
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1. Objetivo y campo de aplicacion

1.1. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones aplicables para
las instalaciones y operacion de los Puntos de Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria.

1.2. La vigilancia de esta Norma corresponde a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacién, asi como a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito
Federal, en el ambito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales, de
conformidad con los acuerdos de coordinacidn respectivos.

1.3. La aplicacién de las disposiciones previstas en esta Norma compete al Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a través de la Direccion General de Salud Animal y
de la Direccidon General de Inspeccion Fitozoosanitaria, asi como a las Delegaciones de la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién, en el ambito de sus
respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales.

2. Referencias

Para la correcta aplicacion de esta Norma deben consultarse las siguientes normas oficiales
mexicanas:

NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida.

NOM-001-ZO0-1994, Campana Nacional contra la Varroasis de las Abejas.
NOM-002-ZO0-1994, Actividades técnicas y operativas aplicables al programa nacional para el
control de la abeja africana.

NOM-005-Z0O0-1993, Campaia Nacional contra la Salmonelosis Aviar.

NOM-007-Z0O0-1994, Campana Nacional contra la Enfermedad de Aujeszky.
NOM-008-ZO0-1994, Especificaciones zoosanitarias para la construccién y equipamiento de
establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrializacion de productos
carnicos.

NOM-013-ZO0-1994, Campana Nacional contra la Enfermedad de Newcastle, presentacién
velogénica.

NOM-019-ZO0-1994, Campana Nacional contra la Garrapata Boophilus spp.
NOM-024-Z00-1995, Especificaciones y caracteristicas zoosanitarias para el transporte de
animales, sus productos y subproductos, productos quimicos, farmacéuticos, biolégicos y
alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

NOM-030-ZO0-1995, Especificaciones y procedimientos para la verificacion de carne, canales,
visceras y despojos de importacion en puntos de verificacion zoosanitaria.

NOM-031-ZO0-1995, Campana Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis).



NOM-037-Z00-1995, Campana Nacional contra la Fiebre Porcina Clasica.

NOM-041-ZO0-1995, Campana Nacional contra la Brucelosis en los Animales.
NOM-042-Z0O0-1995, Caracteristicas y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones,
equipos y operacion de unidades de regularizacion zoosanitaria para ganado bovino, equino, ovino
y caprino.

NOM-044-Z00-1995, Campana Nacional contra la Influenza Aviar.

NOM-046-Z00-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolégica.

NOM-050-Z00-1995, Caracteristicas y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones,
equipos y operacion de unidades de produccidon controlada para ganado bovino.
NOM-054-Z00-1996, Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos.
NOM-194-SSA1/Z00-2000, Bienes y Servicios. Especificaciones sanitarias y zoosanitarias en los
establecimientos dedicados al sacrificio, faenado de animales para abasto, corte, deshuese,
envasado, almacén y expendio. Especificaciones sanitarias de productos.

3. Definiciones y abreviaturas

Para efectos de esta Norma, se entiende por:

3.1. Bafio por inmersién: Conjunto de instalaciones en las que se realiza el tratamiento
ectoparasiticida del ganado, consistente en un corral de acopio, manga, tina y escurridero. La tina
corresponde al depésito de agua en la que se vierte el ectoparasiticida y se sumerge el ganado, de
tal forma que dicha solucion se disperse homogéneamente en toda la superficie corporal del
animal.

3.2. Baio por aspersion: Procedimiento utilizado para el control quimico de las garrapatas, que
consiste en la aplicacién de la sustancia garrapaticida mediante el uso de una bomba de rociado o
de aspersion que puede ser accionada manual o mecanicamente.

3.3. Canal: Cuerpo del animal desprovisto de piel, cerdas o plumas, visceras, patas y cabeza, a
excepcion de las de cerdo, las cuales pueden presentar la cabeza.

3.4. Candela: Es la intensidad luminosa en una direccion dada de una fuente que emite una
radiacion monocromatica de frecuencia 540x10'? hertz y cuya intensidad energética en esa
direccion es 1/683 watts por esterradian.

3.5. Certificado de Importacion Zoosanitario: Documento oficial expedido por la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, mediante el cual se constata que la
mercancia a importar cumple con los requisitos zoosanitarios vigentes.

3.6. Certificado Zoosanitario: Documento oficial expedido por la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién o por quien ésta autorice, por el que se
comprueba el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables.

3.7. Delegacion: Delegacion Estatal de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacion.

3.8. Despojos: Aquellas partes comestibles que se obtienen de los animales para abasto y que no
forman parte de la canal.

3.9. Direccién: Direccion General de Salud Animal.

3.10. Direccion de Inspeccién: Direccion General de Inspeccion Fitozoosanitaria.

3.11. Estacién Cuarentenaria: Conjunto de instalaciones especializadas para el aislamiento de
animales, donde se practican medidas zoosanitarias para prevenir y controlar la diseminacion de
enfermedades y plagas de los animales.

3.12. Hoja de Requisitos Zoosanitarios: Documento oficial mediante el cual la Direccion General
de Salud Animal sefiala a los usuarios, los requisitos zoosanitarios que se deben cumplir para la
importacién

de animales, sus productos y subproductos, asi como para los productos quimicos, farmacéduticos,
bioldgicos y alimenticios para uso o consumo en animales, asi como maquinaria y equipo pecuario
usado.

3.13. Inspeccidén: Revisidon para constatar el cumplimiento de las disposiciones de esta Norma y
demas ordenamientos aplicables en la materia, efectuada por personal oficial de la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién o unidad de verificacion aprobada,
debiéndose realizar previa identificacion de dichos actuantes y levantandose acta circunstanciada
al concluir la misma.

3.14. Médico Verificador: Médico Veterinario oficial o autorizado por la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién, para realizar la constatacion documental,



ocular o comprobacién mediante muestreo y analisis de laboratorio de diagnéstico clinico
autorizado, del cumplimiento de la normatividad en materia zoosanitaria.

3.15. Oficina de Inspecciéon de Sanidad Agropecuaria o Inspectoria: Punto de Verificacion e
Inspeccion Zoosanitaria para Importacién, en el cual se lleva a cabo la verificacion documental y/o
fisica y en su caso la expedicion del Certificado de Importacion Fitosanitario o Zoosanitario,
ubicada en puertos, aeropuertos y fronteras, cuya area de influencia puede extenderse a otros
Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria y recintos fiscales.

3.16. OISA: Oficina de Inspeccidén de Sanidad Agropecuaria.

3.17. Organismo de Certificacion: Las personas morales que tengan por objeto realizar funciones
de certificacion de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.
3.18. Producto de origen animal: Bien derivado de los animales.

3.19. Punto de Verificacién e Inspeccion Zoosanitaria: Sitio ubicado en territorio nacional con
infraestructura de diagnostico autorizado por la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacion, para constatar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de
acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Sanidad Animal en lo que no se contraponga con la
legislacion de comercio exterior y aduanal aplicable.

3.20. PVIZ: Punto de Verificacidon e Inspeccidn Zoosanitaria.

3.21. Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria para animales, ubicados en el
extranjero: Aquellas instalaciones que se ubiquen en territorio extranjero para la inspeccidn previa
a la exportacion hacia el territorio nacional de animales, sujetos a regulaciones para su
importacion.

3.22. Punto de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria para importacion: Sitio ubicado en punto
de entrada en territorio nacional; o bien, en franja fronteriza, con infraestructura de diagnostico
autorizada por la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion,
para constatar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de acuerdo a lo establecido por
la Ley Federal de Sanidad Animal, en lo que no se contraponga con la legislacion de comercio
exterior y aduanal aplicable.

3.23. PVIZI: Punto de Verificacidon e Inspeccion Zoosanitaria para Importacion.

3.24. SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

3.25. Secretaria: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion.
3.26. Subproducto de origen animal: El que se deriva de un producto de origen animal, después
de haber sido sometido a procesos de transformacion.

3.27. Unidad de Verificacion: Las personas fisicas o0 morales mexicanas o extranjeras, que su
calidad y caracteristica migratoria les permita realizar esta actividad y cuenten con el permiso
previo otorgado por la autoridad competente, que hayan sido aprobadas para realizar actos de
verificaciéon por la Secretaria, en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién.
3.28. Verificacion: Constatacion ocular o comprobacion mediante muestreo y analisis de
laboratorio oficial, aprobado o acreditado, del cumplimiento de las normas oficiales, de acuerdo a lo
establecido por la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.

4. Disposiciones generales

Para efectos de control de la importacidn, exportacion y movilizaciéon nacional de animales, sus
productos y subproductos, asi como productos quimicos, farmacéuticos, bioldgicos y alimenticios
para uso en animales o consumo por éstos, maquinaria y equipo pecuario usado, se consideran
como Puntos de Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria, los siguientes:

I. Puntos de Verificacidon e Inspeccion Zoosanitaria para Importacion.

a) Establecimientos autorizados para productos y subproductos de origen animal.
b) Oficinas de Inspeccion de Sanidad Agropecuaria localizadas en aduanas.

Il. Puntos de Verificacidon e Inspeccion Zoosanitaria localizados en territorio nacional:
a) Estaciones Cuarentenarias de Exportacion e Internas.

lll. Puntos de Verificacién e Inspeccidon Zoosanitaria para animales, ubicados en el extranjero:
a) Estaciones Cuarentenarias externas.

4.1. En cada Punto de Verificacion e Inspeccidon Zoosanitaria, independientemente de su
clasificacién, invariablemente, durante el proceso de inspeccién, debe existir por lo menos un
Médico Veterinario Verificador o, en su caso, una Unidad de verificacién, los que realizaran la
verificacién del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de cuarentena
zoosanitaria, asi como de los requisitos de importacion establecidos en la Hoja de Requisitos



Zoosanitarios y en las autorizaciones oficiales

de movilizacion que otorgue la Secretaria.

4.2. Con el fin de realizar, supervisar y vigilar permanentemente las operaciones de los Puntos de
Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria, independientemente de su clasificacion, los Médicos
Verificadores o Unidades de verificacion deben contar con todos los elementos de trabajo,
instalaciones y equipo para el desempefio de sus funciones, asi como oficina equipada con
fotocopiadora, mobiliario, bafio y, en su caso, dormitorio. De existir facilidades para su conexion,
debera contar con teléfono, radio, fax, computadora con acceso a Internet.

4.3. En caso de presentarse algun problema de orden sanitario que afecte o ponga en riesgo a los
animales que existan en la estacion cuarentenaria, se suspenderan las actividades y se aplicaran
las medidas cuarentenarias necesarias de acuerdo al dictamen de la Secretaria, para lo cual el
Delegado Estatal de la Secretaria realizara las notificaciones correspondientes por medio de oficio.
4.4. La Secretaria determinara los lugares en los cuales se requiera un Punto de Verificacion e
Inspeccion Zoosanitaria, con base a la justificacion técnica correspondiente.

4.5. La Secretaria podra autorizar instalaciones de particulares interesados para operar como
Puntos de Verificacién e Inspeccidn Zoosanitaria, cuando cumplan con lo establecido en la
presente Norma, de acuerdo a los procedimientos que la propia Secretaria establezca.

4.6. Los Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria podran presentar caracteristicas
adicionales a las indicadas en esta Norma, siempre que se respeten integramente las
caracteristicas y especificaciones de la misma.

4.7. En general todas las instalaciones deben estar limpias, desinfectadas y desinfestadas
peridodicamente de acuerdo a las necesidades sanitarias del establecimiento.

4.8. Las lineas de agua no potable deben ser independientes y estar identificadas, pintadas de
color diferente de las lineas de agua potable. Se debe evitar que las lineas de agua no potable
estén colocadas dentro del area de inspeccion, en caso contrario se requiere que éstas se aislen
de tal forma que se evite la contaminacién del area y del producto.

4.9. Las autorizaciones que otorgue la Secretaria a las instalaciones para que operen como PVIZ,
tendran una vigencia de dos afos, sujetas a supervisiones fisicas operativas y podran renovarse al
cabo de cada periodo, a excepcion de los PVIZI's que tendran vigencia de cinco afos.

5. Caracteristicas técnicas que deben cumplir los Puntos de Verificacion e Inspeccion
Zoosanitaria para importacion:

5.1 Establecimientos autorizados como PVIZI para productos y subproductos de origen animal de
importacion.

5.1.1. Ubicacion.

Los PVIZI’s deben estar localizados en los puntos de entrada en territorio nacional; o bien, en
franja fronteriza, dentro de los recintos fiscales o en recintos fiscalizados en las aduanas de
entrada al pais, en donde se encuentren instaladas OISA’s.

Los PVIZI’s deben contar con lo siguiente:

5.1.2. Instalaciones.

5.1.2.1. Area exterior

a) Esta area debe estar pavimentada o asfaltada con declive y drenado suficiente para evitar
encharcamientos, en caso de existir drenaje éste debe estar provisto de rejillas para evitar la
entrada de fauna nociva. La superficie debe permitir las maniobras simultaneas de por lo menos
dos vehiculos transportadores de productos y debera ampliarse proporcionalmente con el flujo de
embarques que reciba el PVIZI en cuestion.

5.1.2.2. Area interior.- Debe contar con instalaciones cerradas para carga y descarga, de manera
que estas operaciones se encuentren protegidas del ambiente exterior.

a) En todas las entradas a las areas en donde se manipulen o elaboren productos comestibles, asi
como aquellos lugares por donde obligatoriamente pase el personal, deberan instalarse
antecamaras de sanitizacidon cerradas por puertas de cierre automatico. Dichas antecamaras
deben contar con los siguientes componentes:

- Lavabotas

- Lavamanos con llaves mezcladoras de accionamiento donde no intervengan las manos.

- Jaboneras

- Toallas desechables

- Tapete sanitario con una solucién antiséptica



En establecimientos que Uunicamente sean camaras de frio se podra prescindir de lavabotas
siempre y cuando se cuente con procedimiento que garantice la limpieza del calzado.

5.1.2.2.1. Andén

a) Las dimensiones deben contar como minimo de 6 m de ancho y 2 puertas, una de carga y
otra de descarga, distribuidas de tal forma que permitan realizar en forma &gil las maniobras de
carga y descarga de los camiones.

b) Las puertas de carga y descarga deben tener fuelles en los marcos, asi como una cortina
de aire para evitar la entrada de polvo o fauna nociva. En caso de operar con vehiculos menores a
5 ejes, debera hacerse la adaptacién correspondiente a las puertas y rampas a fin de realizar las
maniobras de carga y descarga en forma cerrada.

c) Debe tener lamparas para una iluminacion artificial de 50 candelas o su equivalente como
minimo para iluminar los contenedores y el area de operacion, las cuales deben estar protegidas
contra estallamiento.

d) La temperatura maxima debe ser de 4°C, la cual se debe constatar mediante un termémetro
y un termégrafo ubicado en el mismo.

e) Se debe contar con un area aislada y delimitada para guardar, mantener y limpiar los
montacargas y demas equipo operativo.

f) Esta area debe contar con un lavamanos de acero inoxidable lo suficientemente grande para
evitar que salpique el agua, debiéndose proveer de surtidores de jabdn liquido, toallas desechables
y un recipiente de plastico o acero inoxidable, con tapa accionada por pedal para las toallas
usadas. Los lavamanos se deben conectar directamente al sistema de drenaje.

g) Debe contar con una curva sanitaria entre el piso-paredes, paredes-paredes y paredes-
techo, con recubrimientos de materiales no toxicos.
h) En caso de manejar canales, se debe contar con rieles de materiales inoxidables,

dependiendo de la especie pecuaria su ubicacion sera: para bovino y equino estaran a una
distancia media entre si

de 0,80 my se localizaran a no menos de 0,60 m de las paredes. Para cerdos y ovinos la distancia
entre los rieles tendra como minimo 0,50 m. La distancia minima de las paredes sera de 0,60 my
su altura debera permitir que la canal suspendida se encuentre a no menos de 0,30 m del suelo, el
riel debe tener una separacion de 0,30 m del techo y debera encontrarse como minimo a 3,8 m del

piso.
5.1.2.2.2. Camara de refrigeracion y/o congelacion
a) Debe contar como minimo con una Camara de refrigeracion a una temperatura maxima de

cuatro 4o. centigrados y/o con una Camara de Congelacién a una temperatura de —18°C. Estas
temperaturas deben constatarse mediante termémetros de maxima y minima y termografo
ubicados en lugares visibles; asimismo, deben contar con sistemas de alarma que se accionen
desde el interior para seguridad del personal.

b) Estas camaras deben tener lamparas para proporcionar una iluminacion artificial de 30
candelas como minimo o su equivalente. Las lamparas deben contar con protecciones contra
estallamientos.

c) Cuando el equipo de enfriamiento o congelacién funcione por circulacion de liquidos y sus
dispositivos se encuentren ubicados en la parte superior de las paredes de las camaras préximos
al techo, deben contar con una charola de acero inoxidable con sistema de drenado para recolectar
el agua de condensacion.

d) No se debe almacenar los productos directamente sobre el piso, para lo cual debe contar
con anaqueles o racks resistentes a la oxidacion, de facil lavado y desinfeccién a una altura de
0,30 m del piso y separadas de los muros por 0,40 m. Cuando las tarimas sean de madera deben
estar limpias y en buen estado.

e) El piso debe ser antiderrapante, dotado de un sistema de drenado que facilite su limpieza.
Las paredes, piso y techo deben ser de color claro, lisos de facil lavado y desinfeccion, deben
contar con una curva sanitaria entre el piso-pared, pared-pared y pared-techo, con recubrimientos
de materiales no toxicos.

f) En caso de manejar canales, se debe contar con rieles de materiales inoxidables,
dependiendo de la especie pecuaria, su ubicacion sera: para bovino y equino estaran a una
distancia media entre si de 0,80 m y se localizardn a no menos de 0,60 m de las paredes. Para
cerdos y ovinos la distancia entre los rieles tendra como minimo 0,50 m. La distancia minima de las



paredes sera de 0,60 m y su altura debera permitir que la canal suspendida se encuentre a no
menos de 0,30 m del suelo, el riel debe tener una separacion de 0,30 m del techo y debera
encontrarse como minimo a 3,8 m del piso.

5.1.2.2.3. Puertas y pasillos

a) Los pasillos y puertas de comunicacion para el transito de patines y montacargas, deben
tener como minimo 2 m de ancho; de tal forma que se evite el contacto entre el producto y los
muros durante la operacion.

b) Las puertas de doble abatimiento deben tener un tablero o mirilla de vidrio reforzado o de
plastico transparente a una altura de 1,60 m del piso.

5.1.2.2.4 Area de Inspeccién

a) El tamario de esta area debe ser de 36 m* como minimo, debiendo ser mayor cuando el
volumen de operacion asi lo requiera.
b) Debe estar cerrada con paredes y techos lisos, impermeables, de colores claros, con una

temperatura maxima de 10°C, constatada por medio de termémetro y termoégrafo ubicados en esta
area. Debe existir ventilacion adecuada utilizando dispositivos que eviten la entrada de polvo y
fauna nociva.

c) El material del piso debe ser antiderrapante, las paredes, piso y techo deben ser lisos, de
facil lavado y desinfeccién, deben contar con una curva sanitaria entre el piso-pared, pared-pared y
pared-techo, con recubrimientos de materiales no toxicos.

d) El piso debe tener un declive suficiente hacia el drenaje, con rejillas que eviten la entrada de
fauna nociva.
e) Debe disponerse de agua potable, asi como de instalaciones para su almacenamiento y

distribucion. El agua que se utilice para el proceso de inspeccion, limpieza de las instalaciones y
equipo debe ser potable.

f) Debe contar con suministro de agua caliente y fria, con el equipo necesario que garantice
una presion constante, capaz de asegurar la limpieza de las instalaciones y del equipo.
9) En caso de manejar canales, se debe contar con rieles de materiales inoxidables,

dependiendo de la especie pecuaria, su ubicacion sera: para bovino y equino estaran a una
distancia media entre si de 0,80 m y se localizaran a no menos de 0,60 m de las paredes. Para
cerdos y ovinos la distancia entre los rieles tendra como minimo 0,50 m. La distancia minima de las
paredes sera de 0,60 m y su altura debera permitir que la canal suspendida se encuentre a no
menos de 0,30 m del suelo, el riel debe tener una separacion de 0,30 m del techo y debera
encontrarse como minimo a 3,8 m del piso.

5.1.3. Equipo

5.1.3.1. Equipo del area de inspeccion

5.1.3.1.1. Mesa de Inspeccion

a) Debe ser de acero inoxidable a una altura minima de 0,85 m del piso. Cuando se requiera
que la mesa est mas elevada, debe contar con patas que dispongan de extensiones y/o
plataformas antiderrapantes de plastico o metal anticorrosivo.

b) Debe tener como minimo una superficie de 1 m de ancho x 1,50 m de largo, que permita
realizar la manipulacién de los productos a inspeccionar, debiendo ser mas amplia cuando los
voliumenes de producto asi lo requieran.

c) Debe instalarse de manera que el desague se descargue directamente al sistema de
drenaje.

d) Debe instalarse separada de los muros y pisos o debe estar unida herméticamente a éstos.
e) La iluminacion artificial debe ser de 100 candelas como minimo o su equivalente. La lectura

se debe tomar a 0,90 m del suelo y las lamparas deben estar protegidas contra estallamientos.
5.1.3.1.2. Lavamanos

a) Cada area de trabajo debe contar por lo menos con un lavabo. Los lavabos deben ser de
acero inoxidable, contar con agua caliente y fria a través de una llave mezcladora, la cual debe
estar colocada aproximadamente a 0,30 m sobre el borde superior del lavamanos, debiendo ser
accionada por un pedal o por la presion de la rodilla o cualquier otro sistema en el que no se usen
las manos.

b) La tarja debe ser de acero inoxidable lo suficientemente grande para evitar que salpique el
agua, debiéndose proveer de surtidores de jabdn liquido, toallas desechables y un recipiente de
plastico con tapa de pedal para las toallas usadas. Los lavamanos se deben conectar directamente



al sistema de drenaje.

5.1.3.1.3. Esterilizadores

a) Deben ser de acero inoxidable con sistema de agua de circulacion continua de un tamano
que permita la inmersién completa de cuchillos, sierras u otros implementos, en agua a 82.5°C y
deben estar localizados junto al lavabo del area de inspeccién.

b) Se aceptan otros dispositivos siempre y cuando el agua no se retenga estancada y se
conserve a la temperatura sefalada.

5.1.3.1.4.Tina de descongelacion.

a) Debe ser de acero inoxidable de tamafo suficiente para la inmersién de las muestras de
productos de acuerdo a los voliumenes de importacion, debe contar con agua caliente y fria con
llave mezcladora, colocada en la parte superior de la tina, accionada por pedal o por cualquier otro
sistema en el que no se usen las manos. Esta tina debe estar conectada directamente al sistema
de drenaje.

b) Debe tener agua con un sistema de calentamiento que mantenga la temperatura constante
de 37°C y contar con termdmetro localizado en un lugar visible para constatar la temperatura de la
misma.

5.1.3.1.5. Ganchos.- Deben ser de acero inoxidable o de otro material similar lavable y no
contaminante.

5.1.3.2. Equipo y material para la toma de muestras

a) Microscopio estereoscopico.

b) Sierra eléctrica de material inoxidable de tipo banda vertical, asi como cuchillo eléctrico
opcional.

c) Cuchillos de hoja de acero inoxidable con mango de plastico.

d) Chaira con mango de acero inoxidable o de plastico.

e) Termoémetro de vastago.

f) Cubrepelo, cubreboca, guantes desechables, batas blancas, cascos y botas de hule

o calzado industrial.

g) Chamarras para temperatura de refrigeracion o congelacion.

h) Béascula granataria.

i) Bolsas de plastico de alta densidad de polipropileno.

j) Material para sellar e identificar las muestras.

k) Congelador para las muestras.

)] Hieleras.

m) Gabinete con cerradura para guardar el equipo de inspeccion.

n) Para el manejo de muestras, tanto testigos como las que se envien para analisis a los

laboratorios aprobados por la Secretaria deben utilizarse canastillas de material plastico, mismas
que no deben estar en contacto directo con el piso sino a través de otra canastilla o instrumento de
arrastre identificado.

o) Etiquetas autoadheribles.

p) Autoclave.

q) Recipientes de plastico con tapa accionada por pedal para desechos.

5.1.4. Servicios para empleados

a) Debe existir un area de servicio de los empleados de apoyo del PVIZ, la cual debe tener

bafio con lavabo, surtidores de jabdn liquido, toallas desechables y un recipiente de plastico con
tapa accionada por pedal para las toallas usadas.

b) Regaderas: debera contar como minimo con una regadera por cada 15 empleados,
separadas fisicamente de los sanitarios. Los angulos piso-pared, pared-pared y pared-techo deben
contar con curva sanitaria y estar equipado con casillero lavable para guardar Unicamente ropa de
calle.

Debe contar con bancos de 0,30 m de ancho, en los cuales el 20% del personal pueda

sentarse simultdneamente.

c) Debe contar con un area de comedor. Los angulos piso-pared, pared-pared y pared-techo
deben contar con curva sanitaria, de material liso, antiderrapante y de facil limpieza.

5.1.5. Area de destruccion. La Secretaria emitira lineamientos generales para determinar aquellos
puntos en los que debe utilizarse horno incinerador, independientemente de cualquier otro método
de destruccion.



5.1.6. Oficinas para personal Oficial de Inspeccion.

a) Debe ser independiente al area de inspeccion y de por lo menos 8 m?, contar con escritorio,
sillas, gabinete con cerradura y bafio completo adjunto a la oficina, superficie que sera
independiente de la misma. Debe contar con una ventana que permita la visibilidad al area de
andén.

b) La entrada debe ser independiente de cualquier otra oficina o del area de inspeccién y debe
ser unicamente para el acceso de personal de inspeccion zoosanitaria.

c) Debe contar con iluminacion de 50 candelas como minimo o su equivalente, ventilacion y
temperatura adecuada, asi como un servicio eficiente de limpieza y desinfeccion.

d) Debe contar con teléfono, fax y equipo de cémputo adecuado que cumpla con los
requerimientos que marque la Secretaria y con acceso a Internet.

e) Debe contar con un area especifica para el archivo muerto dentro de las instalaciones del

PVIZI, independiente del area de la oficina.

5.1.7. Laboratorio

La Secretaria emitira lineamientos generales para determinar aquellos PVIZI's en los que debera
disponerse de laboratorio para el analisis de residuos toxicos y microbiolégicos, o en su defecto, se
debe contar con un convenio con un laboratorio aprobado por la Secretaria.

5.2. Oficinas de Inspeccion de Sanidad Agropecuaria en aduanas.

La ubicacion, las instalaciones, el equipo y el personal de las OISA’s se regulara conforme a los
lineamientos que establezca especificamente la Secretaria.

6. Caracteristicas técnicas que deben cumplir los Puntos de Verificacion e Inspeccion
Zoosanitaria en territorio nacional.

6.1. Estaciones Cuarentenarias de Exportacion e Internas.

a) Ubicacion

Deben estar localizadas a una distancia razonable fuera de las zonas urbanas, que cuente
con caminos de facil acceso, tanto para usuarios como para los inspectores oficiales. En el caso de
las estaciones cuarentenarias internas, no deben estar localizadas en zonas libres, Unicamente en
zonas que la Secretaria determine.

Las estaciones cuarentenarias, contaran con las instalaciones, equipo y personal para prestar
los servicios que consistiran en recepcion, desembarque y embarque del ganado, revision sanitaria
del mismo, aplicacién de medidas zoosanitarias y tratamientos que se requieran, incineracion de
cadaveres de animales, productos y sus despojos; lavado y desinfeccion de vehiculos y
contenedores que transporten animales o productos llevados al corral; identificacién del ganado y
demas servicios auxiliares relacionados con el manejo, permanencia, cuarentena y tratamientos de
ganado; asi como en lo referente a la seguridad, higiene y proteccion tanto del personal de
inspeccion como de los usuarios.

b) Prestacién de servicios.

Los tratamientos deben realizarse con los productos quimicos y materiales que estén
autorizados por la Secretaria.

Los servicios deben realizarse unicamente por el personal de la estacion cuarentenaria.

La supervision la llevaran a cabo el médico veterinario oficial o, en su caso, médicos verificadores
autorizados o unidades de verificacion aprobadas, quienes seran los responsables de la aplicacion
de las medidas zoosanitarias de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes, asi
como de la expedicion de las constancias sanitarias correspondientes.

La correcta concentracion de los ectoparasiticidas y desinfectantes a utilizar en los servicios y
tratamientos, deben ser verificados por el Médico Veterinario Oficial de la OISA quien debe llevar el
control adecuado para tal efecto.

El acceso a todas las areas de las instalaciones, debe ser permitido al personal oficial de la
OISA a cualquier hora del dia o de la noche y el manejo de los animales estara sujeto a la
aprobacién de
dicho personal.

Las instalaciones donde se presten los servicios y tratamientos cuarentenarios, deben
sujetarse a los requisitos establecidos por la Secretaria, quien autorizara o no segun sea el caso el
uso de las mismas.

En caso de presentarse algin problema de orden sanitario que afecte o ponga en riesgo a los



animales que existan en la estacién cuarentenaria, se suspenderan las actividades y se aplicaran
las medidas sanitarias correspondientes.

El propietario y/o responsable de la estacion cuarentenaria, llevara un registro diario en el que
se asienten los datos de los servicios y tratamientos cuarentenarios que se proporcionen al
ganado, asi como de entradas y salidas del mismo, origen, procedencia, destino, finalidad y
documentos sanitarios que amparan su movilizacién.

c) Servicios basicos.

Debe tener energia eléctrica, agua potable, medios de comunicacion accesibles y sistema de
drenaje hacia la fosa séptica del establecimiento.

Debe contar con iluminacién eléctrica en las instalaciones y tomas de corriente de 127 volts
para el area habitacional y de oficinas y 220 volts para el equipo que asi lo requiera, especificando
en un area visible el tipo de corriente de que se trata. Si el servicio se proporciona las 24 horas,
debe tener una capacidad luminosa de 100 candelas por m”en areas de inspeccion y 40 candelas
por m’ en las demas areas.

Debe contar con planta eléctrica auxiliar.

Debe contar con un depdsito de agua no menor de 50 000 litros para abastecer las demandas
diarias de la instalacion.

Contar con algun procedimiento o sistema que permita desnaturalizar o destruir los productos
de desecho o retenidos para su destruccion.

Bafos.

Guardarropa para personal operativo.

d) Areas que la conforman.

Deben estar construidas sobre terrenos planos con desniveles minimos del 2%, estar
delimitado por malla ciclénica o barda a una altura minima de 1,80 m, ademas debe contar con una
zona muerta de 5 m de ancho sin acceso a los corrales, debiendo tener una puerta de entrada y
una de salida. Deben contar con vados y tapetes sanitarios.

El patio de maniobras debe de ser lo suficientemente amplio para facilitar el libre movimiento
de los transportes, a fin de que se acomoden adecuadamente en las rampas tanto de
desembarque como de embarque, asi como para facilitar el estacionamiento de vehiculos en
espera del servicio sin que obstaculicen las maniobras en las instalaciones. Deben tener pisos con
carpeta asfaltica, revestimiento de grava o su equivalente con similares caracteristicas.

Debe contar con un area administrativa para el funcionamiento en cada una de las estaciones
cuarentenarias.

Debe contar con instalacién de gas, tanques estacionarios o moviles.

Contar con depdésitos para el manejo de productos y subproductos decomisados y para la
aplicacidon de sustancias de desnaturalizacion.

Debe tener un area de corrales denominada "zona sucia" para la recepcién de ganado con
instalaciones necesarias para el desembarque, manejo, estancia y alimentacion.

Debe contar con un area de corrales para el ganado ya inspeccionado y en condiciones
sanitarias adecuadas, denominada "zona limpia", la cual debe contar con los servicios necesarios
para el manejo, alimentacion y embarque de los animales y estar separada de la "zona sucia" por
una "zona muerta," la cual debe medir 6 m de ancho como minimo.

Debe contar con un area de inspeccién y tratamiento techada con buena iluminacién natural
integrada por una manga o pasillo de inspeccién y prensa. La manga debe tener por lo menos una
longitud de 9 m siendo en forma de V, en la parte superior tendra un ancho de 1 m, en la parte
inferior 0,40 m y una altura minima de 1,75 m. La medida de ancho en su parte superior debe ser
tomada a la altura de 1,75 m. Debe tener las puertas de corte necesarias, el piso de esta area
debe ser empedrado y cementado.

Los corrales deben tener una superficie minima de 7 m* de espacio por cabeza de bovino o
equinoyde 2 a4 m? por cabeza de ovino, caprino o porcino, ser de materiales de construccion
resistentes y seguros como de concreto o tubo. Deben contar con comederos, bebederos,
sombreaderos, desagies y letreros para su identificacién, los corrales deben conservar la
existencia de pasillos o callejones los cuales tendran un minimo de 3 m de ancho, contaran con
sus respectivas puertas para manejo y conduccién del ganado.

Area de aislamiento construida con corrales individuales ubicados en un area separada, sin
contacto con el resto de las instalaciones, horno crematorio o camara de incineracion de cadaveres



de animales y/o sus productos, fosas o lagunas y equipos para tratamiento de aguas residuales y
depésito de excretas.

Los estercoleros para la recoleccion y tratamiento de las excretas de animales, deben tener
una capacidad suficiente para el volumen de excretas de los animales que en estas instalaciones
se manejen, ubicandolos donde no existan riesgos de contaminacion de mantos freaticos, agua y
alimentos.

Area para el lavado y desinfeccion de vehiculos que transporten animales, constituida de las
plataformas correspondientes, asi como de un local para la conservacion del equipo y productos
quimicos.

Area para la conservacion y almacenamiento de alimentos, la cual no debe estar cercana a la
zona denominada sucia, se integrara de un local techado, debidamente protegido, cisterna o
depésito de agua limpia con capacidad minima de 50 000 litros.

Un local con equipo basico para el analisis de muestras y pruebas de laboratorio, ademas
contara con un almacén para productos quimico-farmacéuticos y bioldgicos.

e) Oficinas para personal oficial de inspeccion.

Debe ser independiente al area de inspeccion y de por lo menos 8 m?, contar con escritorio,
sillas, gabinete con cerradura y bafio completo adjunto a la oficina, superficie que sera
independiente a la misma.

La entrada debe ser independiente de cualquier otra oficina o del area de inspeccién y debe
ser unicamente para el acceso de personal de inspeccion zoosanitaria.

Debe contar con iluminacién de 50 candelas como minimo o su equivalente, ventilacion y
temperatura adecuada, asi como un servicio eficiente de limpieza y desinfeccion.

Debe contar con teléfono, fax y equipo de computo adecuado que cumpla con los
requerimientos que marque la Secretaria y con acceso a Internet.

Debe contar con un area especifica para el archivo muerto dentro de las instalaciones de la
estacion cuarentenaria, independiente del area de la oficina.

f) Equipo
Las estaciones cuarentenarias para la exportaciéon e internas, deben contar por lo menos con lo
siguiente:

Prensa y contensores.

Motobomba.

Motoaspersoras.

Agitadores para la tina de inmersién, de preferencia neumaticos.

Percoladores para la limpieza del bafio (remocién de sélidos).

Ganchos de horquilla para sumergir la cabeza del ganado y/o auxilio del mismo.

Flejadoras y flejes oficiales.

Equipo para limpieza de corrales.

Refrigerador para almacenaje de bioldgicos.

Equipo basico para la toma de muestras, como frascos de vidrio de 200 ml para muestras de
agua de la tina del bafio de inmersion, agitador, probeta de un litro, frascos de 100 ml con tapa
perforada y algodon en su interior, para la toma de muestras de garrapata, tubos de ensaye y
formas para registro de la toma
de muestras.

Utensilios para el manejo de ganado.

Botiquin de primeros auxilios que incluya sulfato de atropina.

Incinerador. La Secretaria emitira lineamientos generales para determinar aquellos puntos en
los que deba utilizarse horno incinerador independientemente de cualquier otro método de
destruccion.

El incinerador puede ser propio o tener acceso a uno mediante un contrato de disposicion de
desechos organicos, del cual se debe presentar constancia a la autoridad.
Equipo de seguridad para el personal operativo:

Anteojos de proteccion tipo goggles.

Cascos.

Cubrebocas.

Guantes de hule.

Overoles.



Overoles de hule.

Botas de hule.

Botas de casquillo.
g) Bafio por inmersidn para equinos y bovinos

En el area de bafado de ganado, la tina de inmersion tendra una capacidad minima de 10
000 litros y maxima de 15 000 litros, con graduacién indicando el nivel de consumo. La profundidad
no menor de 2,5 m, su ancho superior sera aproximadamente de 1 m y debe ir disminuyendo su
anchura conforme se profundiza hasta 0,60 m, la tina debe estar techada para evitar alteraciones
del ixodicida y sobrepasara por lo menos un metro hacia la manga de entrada, contara con tanque
de decantacion, con corrales escurrideros cuyo piso sera de cemento en forma cuadriculada o
ranurado profundo y con pendiente de 3 a 5% aproximadamente para obtener una adecuada
recuperacion del producto. La manga de salida del corral escurridero, asi como los conductos de
recuperacion que van al tanque de decantacién, deben contar con los aditamentos necesarios para
proteger el ingreso de agua de lluvia a la tina de inmersion.
Cualquier otro sistema ectoparasiticida debe ser aprobado por la Secretaria.
h) Bafo por inmersion para ovinos y caprinos.
La tina debe estar totalmente techada y tener las siguientes medidas:
Altura 1,20 m

Ancho inferior 0,30 m

Ancho superior 0,60 m

Largo superior 6,30 m

Largo inferior 3 m de piso a superficie 3,30 m

Debe contar con dos corrales escurrideros con una superficie de 150 m? aproximadamente cada
uno.

Cualquier otro sistema ectoparasiticida, debe ser aprobado por la Secretaria.

7. Caracteristicas Técnicas que deben cumplir los Puntos de Verificaciéon e Inspeccion
Zoosanitaria para animales, ubicados en el extranjero.

7.1. Estaciones cuarentenarias externas.

a) Ubicacion

Deben estar autorizadas por la Secretaria y localizadas a una distancia razonable fuera de las
zonas urbanas, que cuente con caminos de facil acceso, tanto para usuarios como para los
inspectores oficiales.

Las estaciones cuarentenarias, contaran con las instalaciones, equipo y personal para prestar
los servicios que consistiran en recepcion, desembarque y embarque del ganado, revision sanitaria
del mismo, aplicacién de medidas zoosanitarias y tratamientos que se requieran, lavado y
desinfeccion de vehiculos y contenedores que transporten animales o productos llevados al corral;
identificaciéon del ganado y demas servicios auxiliares relacionados con el manejo, permanencia,
cuarentena y tratamientos de ganado; asi como en lo referente a la seguridad, higiene y proteccion
tanto del personal de inspeccion como de
los usuarios.

b) Prestacién de servicios

Los tratamientos deben realizarse con los productos quimicos y materiales que estén
autorizados por la Secretaria.

Los servicios deben realizarse unicamente por el personal de la estacion cuarentenaria.

La supervision la llevaran a cabo el Médico Veterinario oficial, quien sera el responsable de la
aplicacion de las medidas zoosanitarias de acuerdo a la Hoja de Requisitos Zoosanitarios.

La correcta concentracion de los ectoparasiticidas y desinfectantes a utilizar en los servicios y
tratamientos, deben ser verificados por el médico veterinario oficial, quien debe llevar el control
adecuado para tal efecto.

El acceso a todas las areas de las instalaciones, debe ser permitido al personal oficial de la
Secretaria a cualquier hora del dia o de la noche y el manejo de los animales estara sujeto a la
aprobacién de dicho personal.

Las instalaciones donde se presten los servicios y tratamientos cuarentenarios, deben
sujetarse a los requisitos establecidos por la Secretaria, quien autorizara o no segun sea el caso el
uso de las mismas.

En caso de presentarse algun problema de orden sanitario que afecte o ponga en riesgo a los



animales que existan en la estacién cuarentenaria, se suspenderan las actividades y se aplicaran
las medidas sanitarias correspondientes.
¢) Servicios basicos

Debe contar con iluminacion eléctrica en las instalaciones y tomas de corriente de 127 volts
para el area habitacional y de oficinas y de 220 volts para el equipo que asi lo requiera,
especificando en un area visible el tipo de corriente de que se trata. Si el servicio se proporciona
las 24 horas, debe tener una capacidad luminosa de 100 candelas por m?en areas de inspeccion y
40 candelas por m?en las
demas areas.

Cisterna: Con capacidad superior al doble de la capacidad que tenga la tina de inmersién para
los animales, con el fin de garantizar la utilizacion del agua en el resto de las instalaciones y dar un
servicio de limpieza a las demas areas.

Agua: Se debe contar con suficiente agua potable y tener los medios adecuados para la
utilizacién de los servicios del personal, ganado, aseo de instalaciones y de vehiculos que
transportan al ganado.

Sistema de drenaje en los lugares donde resulte necesario.

Bafos.

d) Areas que la conforman

Deben estar construidas sobre terrenos planos con desniveles minimos de 2%, estar
delimitadas por malla cicl6nica, o barda con una altura minima de 1,80 m, ademas, entre ésta y los
corrales contara con una zona muerta minima de 6 m de ancho, debiendo tener una puerta de
entrada y salida. Deben contar
con vados y tapetes sanitarios.

El patio de maniobras debe de ser lo suficientemente amplio para facilitar el libre movimiento
de los vehiculos, a fin de que se acomoden adecuadamente en las rampas tanto de desembarque
como de embarque, asi como para facilitar el estacionamiento de vehiculos en espera del servicio
sin que obstaculicen las maniobras en las instalaciones. Deben tener pisos con carpeta asfaltica o
revestimiento de grava o su equivalente con similares caracteristicas.

Debe contar con el equipo necesario para la prestacion de servicios y tratamientos. Entre ellos
equipo de aspersién, motobombas de lavado, desinfeccion, nebulizacién y asperjado de vehiculos,
equipo de limpieza de corrales, manejo del bafio por inmersidon y de ganado, asi como tener
botiquines de primeros auxilios tanto para animales como para personas.

Debe contar con instalaciones acordes a la especie animal sujeta a ser manejada y de
acuerdo a las necesidades de vigilancia de la movilizacién de animales en relacién con las
condiciones
zoosanitarias regionales.

Debe tener un area de corrales denominada "zona sucia" para la recepcién de ganado con
instalaciones necesarias para el desembarque, manejo y estancia.

Debe contar con un area de corrales para el ganado ya inspeccionado y en condiciones
sanitarias adecuadas, denominada "zona limpia", la cual debe contar con los servicios necesarios
para el manejo y embarque de los animales y estar separada de la "zona sucia" por una "zona
muerta".

Contara con un area de inspeccion y tratamiento techada con buena iluminacién natural
integrada por una manga o pasillo, prensa de inspeccién. La manga debe tener por lo menos una
longitud de 9 m siendo en forma de V, en la parte superior tendra un ancho de 1 m, en la parte
inferior 0,40 m y una altura minima de 1,75 m, la medida de ancho en su parte superior debe ser
tomada a la altura de 1,75 m.

Debe tener las puertas de corte necesarias, el piso de esta area debe ser de preferencia
empedrado y cementado.

Los corrales deben tener una superficie minima de 7 m* de espacio por cabeza de bovino o
equinoyde 2 a4 m? por cabeza de ovino, caprino o porcino, ser de materiales de construccion
resistentes y seguros como de concreto o tubo. Deben contar con comederos, bebederos,
sombreaderos, desagies y letreros para su identificacién, los corrales deben conservar la
existencia de pasillos o callejones los cuales tendran un minimo de 3 m de ancho, contaran con
sus respectivas puertas para manejo y conduccién del ganado.



Los estercoleros se deben ubicar donde no existan riesgos de contaminacién de agua y alimentos.

Area para el lavado y desinfeccion de vehiculos.

e) Equipo
Deben contar por lo menos con lo siguiente:

Prensa y contensores.

Motobomba.

Motoaspersoras.

Agitadores para la tina de inmersion, de preferencia neumaticos.

Percoladores para la limpieza del bafio (remocién de sélidos).

Ganchos de horquilla para sumergir la cabeza del ganado y/o auxilio del mismo.

Equipo para limpieza de corrales.

Refrigerador para almacenaje de bioldgicos.

Equipo basico para la toma de muestras, como frascos de vidrio de 200 ml para muestras de
agua de la tina del bafio de inmersion, agitador, probeta de un litro, frascos de 100 ml con tapa
perforada y algodon en su interior, para la toma de muestras de garrapata, tubos de ensaye y
formas para registro de la toma
de muestras.

Utensilios para el manejo de ganado.

Botiquin de primeros auxilios que incluya sulfato de atropina.

Contar con algun procedimiento o sistema que permita desnaturalizar o destruir los productos
de desecho o retenidos para su destruccion.

Utensilios para el marcaje de los animales, de acuerdo a las especificaciones que se indique
en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios.

Equipo de seguridad para el personal operativo:

Anteojos de proteccion tipo goggles.

Cascos.

Cubrebocas.

Guantes de hule.

Overoles de trabajo.

Overoles de hule para asperjado.

Botas de hule.

Botas de casquillo.

f) Bafo por inmersién para equinos y bovinos

El bafio debe cumplir como minimo con las caracteristicas y especificaciones sefialadas en el
punto 6.4. inciso f) de esta Norma.

g) Bafio por inmersién para ovinos y caprinos

El bafo debe cumplir como minimo con las caracteristicas y especificaciones sefialadas en el
punto 6.4. inciso g) de esta Norma.

h) Oficinas para personal oficial de inspeccién

Debe ser independiente al area de inspeccion y de por lo menos 8 m?, contar con escritorio,
sillas y bafio completo adjunto a la oficina.

Debe ser Unicamente para el acceso de personal de inspeccion zoosanitaria.

Debe contar con iluminacién de 50 candelas como minimo o su equivalente, ventilacion y
temperatura adecuada, asi como un servicio eficiente de limpieza y desinfeccion.

Debe contar con servicio de facil comunicacion internacional tal como teléfono, fax u otros.

La Secretaria determinara en caso de ser necesario, un area de dormitorio.

8. Operacion basica en los Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria.

8.1. Puntos de Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria de Importacion.

a) Se debe verificar la condicién sanitaria de los productos y subproductos, asi como de los
productos quimicos, farmacéuticos, biolégicos y alimenticios para uso en animales o consumo por
éstos a través del certificado zoosanitario del pais de origen o procedencia y otros documentos que
sefale la Hoja de Requisitos Zoosanitarios o, en su caso, las normas oficiales mexicanas o de
emergencia.

En el caso de los productos carnicos se deben tomar muestras para:

a) analisis organoléptico

b) analisis de laboratorio de residuos toxicos



c) analisis de laboratorio microbiolégicos

Los resultados negativos de las muestras seleccionadas deben ser requisito indispensable para la
importacién de los productos a territorio nacional.

8.2. Oficinas de Inspeccién de Sanidad Agropecuaria

8.2.1. Fronteras terrestres

De acuerdo a lo estipulado en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios de importacion, se llevara a
cabo la verificacion documental y fisica, aun cuando en casos especificos se pudo haber realizado
una preverificacion en el pais de origen y/o procedencia en instalaciones previamente aprobadas
por

la Secretaria.

8.2.2. Puertos y Aeropuertos Internacionales.

a) La verificacion documental y fisica se realizara en el recinto fiscal o recintos fiscalizados
previamente autorizados por las autoridades hacendarias y zoosanitarias.

b) Toda verificacion zoosanitaria de animales, productos, subproductos e insumos, maquinaria y
equipo pecuario usado, debe hacerse en el punto de arribo al pais y previo a su desaduanamiento
incluyendo aquellas importaciones en las que se haga preverificacién en origen o procedencia.

¢) En puertos no se permitira desembarcar alimentos y desechos de los transportes maritimos y se
deben sellar las gambuzas.

d) En aeropuertos se debe verificar la recoleccion de comisariatos en aeronaves procedentes de
paises o regiones cuarentenados y constatar su incineracién o desnaturalizacion.

8.3. Puntos de Verificacidon e Inspeccién Zoosanitaria.

8.3.1. Estaciones Cuarentenarias de Exportacion e Internas.

a) Se debe verificar la condicidn sanitaria de los animales a través del certificado zoosanitario de
movilizacién y otros documentos que sefialen las normas oficiales mexicanas correspondientes.

b) El verificador debe constatar que la carga en movilizacion no significa ningun riesgo
zoosanitario, tomando en cuenta la especie, asi como su origen, destino con relacién a la situacién
zoosanitaria.

No se permitira el acceso a las instalaciones a los animales que no hayan cumplido con los
requisitos establecidos por las campanas zoosanitarias.

c) Se bajara a los animales del transporte para hacer la revision fisica de los mismos, asimismo se
cotejaran aretes y demas marcas de identificacion, enfatizando la verificacion de las enfermedades
de acuerdo con el origen-destino y las fases de campafias zoosanitarias que prevalezcan en
ambos sitios.

d) El sistema a utilizar en Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria, para prevenir
infestaciones por garrapatas y otros ectoparasitos, debe ser basicamente por bafio por inmersion
en soluciones con sustancias de grupos quimicos activos como: organofosforados, amidinas y
piretroides, en las presentaciones y de los ixodicidas aprobados por la Secretaria. Como método
auxiliar se podra utilizar el bafiado por aspersion, cualquier otro estara sujeto a ser autorizado por
la Secretaria.

La carga inicial del bafo, asi como las recargas deben ser efectuadas en la forma y dosificacién
previstas por los fabricantes de los ectoparasiticidas o en su caso, de acuerdo a las indicaciones
que emita la Secretaria.

En todos los casos se debe conocer perfectamente la capacidad del tanque del bafo, condicién
indispensable para realizar una dosificacion correcta y se utilizara la férmula de cubicacion
especificada en la NOM-019-ZO0-1994.

Asimismo, se debe constatar frecuentemente el indice de contaminacion de la tina del bafo, ya
que la acumulacién de materiales sélidos en el tanque, interfieren en la efectividad del parasiticida.
e) Cualquier herida debe ser tratada en forma tdpica para evitar infecciones, ademas aplicar
insecticidas aprobados por la Secretaria, de preferencia con un vehiculo adherente.

f) Cuando se detecte garrapata u otros ectoparasitos, se tomaran muestras de los mismos para su
identificacién y envio al laboratorio aprobado para tal efecto y se procedera a aplicar el tratamiento
correspondiente en bano por inmersion, el cual debe estar a su maximo nivel perfectamente
dosificado y agitado, el ganado se cuarentenara 72 horas como minimo, con cargo al propietario o
responsable de los animales. Al término de la misma se debe reinspeccionar inmediatamente y si
persiste la ectoparasitosis se debe informar a la Direccion de Inspeccién cuando se trate de Puntos
de Verificacidon e Inspeccién Zoosanitaria de los Cordones Cuarentenarios Fitozoosanitarios, asi



como a la Delegacion Estatal de la Secretaria correspondiente, a esta ultima se le informara
adicionalmente de otros Puntos de Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria existentes en su
jurisdiccion. En el caso de estaciones cuarentenarias fronterizas, los animales de exportacion,
seran rechazados en principio y se procedera de conformidad con la normatividad zoosanitaria en
coordinacion con la Delegacion Estatal de la Secretaria.

d) Si se detecta alguna irregularidad sanitaria en los animales o en la documentacién zoosanitaria
que los ampara, se levantara el acta y dictamen correspondiente, reportandose en un plazo que no
exceda de seis horas, desde el momento en que se inicia la revisién, a la delegacién estatal de la
jurisdiccion y se impedira la movilizacion hasta que se satisfaga completamente su condicién
sanitaria, se aplicaran las medidas preventivas que minimicen cualquier riesgo zoosanitario.

h) Una vez que se verificd el cumplimiento de las normas oficiales correspondientes, se sellara el
certificado zoosanitario y se permitira el transito a su destino final, regresando dicha
documentacion al transportista y en su caso otorgandole el certificado correspondiente.

i) Cuando un transporte pecuario se encuentre flejado por personal de la Secretaria o personal
autorizado por ésta de acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes, durante su traslado,
solamente se podra desflejar en los Puntos de Verificacién e Inspeccidon Zoosanitaria de los
Cordones Cuarentenarios Fitozoosanitarios o por personal autorizado por la Secretaria, cuando
técnicamente se justifique, levantandose un acta circunstanciada, en cuyo caso se procedera a
realizar la verificacion de los animales o productos y en su caso se aplicaran las medidas
cuarentenarias correspondientes, indicando en el Certificado Zoosanitario junto con el nombre y
firma del responsable de este acto, el motivo de su desfleje, la medida aplicada, los folios sustitutos
de los flejes y se procedera al flejado del vehiculo.

j) Cuando llega el ganado a las estaciones cuarentenarias fronterizas de exportacion, el
administrador debe entregar un reporte de ganado recibido.

8.4. Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria para animales, ubicados en el
extranjero

8.4.1. Estaciones Cuarentenarias Externas.

a) Se debe revisar la condicién sanitaria de los animales y verificar que se cumpla con lo
establecido en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios.

b) El verificador debe constatar que la carga en movilizacion no significa ningun riesgo
zoosanitario, tomando en cuenta la especie, asi como su origen, destino en relacién a la situacion
zoosanitaria.

c¢) El sistema a utilizar en Puntos de Verificacion e Inspeccién Zoosanitaria, para prevenir
infestaciones por garrapatas y otros ectoparasitos, sera basicamente por bafio por inmersién en
soluciones con sustancias de grupos quimicos activos como: organofosforados, amidinas y
piretroides, en las presentaciones y de los ixodicidas aprobados por la Secretaria, cualquier otro
método estara sujeto a ser autorizado por la Secretaria.

La carga inicial del bafo, asi como las recargas deben ser efectuadas en la forma y dosificacién
previstas por los fabricantes de los ectoparasiticidas o en su caso, de acuerdo a las indicaciones
que emita la Secretaria.

En todos los casos se debe conocer perfectamente la capacidad del tanque del bafio, condicion
indispensable para realizar una dosificacion correcta, y se utilizara la férmula de cubicacion
especificada en la NOM-019-ZO0-1994.

Asimismo, se debe constatar frecuentemente el indice de contaminacion de la tina del bafio, ya
que la acumulacién de materiales sélidos en el tanque, interfieren en la efectividad del parasiticida.
d) Cualquier herida debe ser tratada en forma topica para evitar infecciones, ademas aplicar
insecticidas aprobados por la Secretaria, de preferencia con un vehiculo adherente.

e) Cuando se detecte garrapata u otros ectoparasitos, se tomaran muestras de los mismos para su
identificacién y envio al laboratorio aprobado por el pais de origen, para tal efecto y se procedera a
aplicar el tratamiento correspondiente en bafio por inmersién el cual debe estar a su maximo nivel
perfectamente dosificado y agitado, el ganado se cuarentenara 72 horas como minimo. Al término
de la misma se debe reinspeccionar inmediatamente y si persiste la ectoparasitosis se debe
informar a la Direccidn de Inspeccion.

f) Si se detecta alguna irregularidad sanitaria en los animales o en la documentacién zoosanitaria
que los ampara, se realiza el dictamen correspondiente, reportandose en un plazo que no exceda
de seis horas, desde el momento en que se inicia la revisién y se impedira la movilizacién hasta



que se satisfaga completamente su condicidn sanitaria, se aplicaran las medidas preventivas que
minimicen cualquier riesgo zoosanitario.
g) Una vez que se verificd el cumplimiento de la Hoja de Requisitos Zoosanitarios, se permitira el
transito a su destino final, regresando dicha documentacion al transportista.
h) Para la verificacién de animales, en el extranjero, las instalaciones deben cumplir con lo
establecido en la presente Norma asi como cuando existan, con los tratados y acuerdos que para
tal efecto se establezcan.
i) El punto de verificacion en el extranjero debe contar con la aprobacion de la autoridad sanitaria
oficial federal del pais de que se trate, asi como de la autorizaciéon de la Secretaria.
j) La autorizacién tendra vigencia de dos afios la cual podra ser renovada después de la
verificacién del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Norma por la Direccion
de Inspeccion.
9. Verificaciéon
El cumplimiento de las especificaciones establecidas en la presente Norma seré verificado por el
personal oficial de la Secretaria, por Médicos Verificadores autorizados por ésta o por las Unidades
de Verificacién aprobadas que la misma designe.
Adicionalmente, las Unidades de Verificacion aprobadas y los Médicos Verificadores autorizados,
verificaran a peticién de parte que los Puntos de Verificacion e Inspeccidon Zoosanitaria respectivos
cumplan con las especificaciones dispuestas en la presente Norma.
Todos los Puntos de Verificacion e Inspeccidn Zoosanitaria, invariablemente, deben cumplir con lo
establecido enlos puntos 4.1., 4.2.,4.4.,4.5.,4.6., 4.7. y 4.9., contenidos en la presente
regulacion.
a) En los establecimientos autorizados como Puntos de Verificacion e Inspeccion Zoosanitaria
para Importacion, es objeto de verificacion:

El punto 4.8.

La ubicacidn, instalaciones, equipo y material y en su caso, el laboratorio que determine la
Secretaria, conforme a lo establecido en el punto 5.1.

El punto 8.1., en cuanto a su operacion basica se refiere.
b) En las Estaciones Cuarentenarias Internas y de Exportacion, es objeto de verificacion:

El punto 4.3.

La ubicacion, instalaciones, servicios que presten (tratamientos), equipo y material, conforme
a lo establecido en el punto 6.1.

El punto 8.3.1., respecto a su operacion basica.
c) En las Estaciones Cuarentenarias Externas, es objeto de verificacion:

La ubicacion, instalaciones, servicios que presten (tratamientos), equipo y material, de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 7.1.

El punto 8.4. en cuanto a su operacion basica.
10. Sanciones
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma sera sancionado conforme
a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion.

11. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con alguna norma internacional al momento de su
elaboracion.

12. Bibliografia

Manual Técnico: Tomo I, Comision México-Americana para la Erradicacién del Gusano Barrenador
del Ganado, Departamento para el Control de la Movilizacién y Cuarentena de Animales.

Pags. 45 a 62.

13. Disposiciones transitorias

Esta Norma entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial de la
Federacion.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de diciembre de dos mil dos.- La Coordinadora
General Juridica de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacion, Lilia Isabel Ochoa Muiioz.- Rubrica.



